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Lausunto koskien TENMAT Vent FireStop (uusi tuotenimi 
Flamebraker Vent Firestop) paisuvaa palokatkonauhaa 

Tehtävä  Asiakas pyytää lausuntoa TENMAT Vent FireStop (uusi tuotenimi Flamebraker Vent Firestop) 
paisuvasta palokatkonauhasta, jota käytetään rakennusten tuulettuvissa ontelotiloissa 
räystäillä ja julkisivuissa. Nauhan valmistaja on Tenmat Ltd.  

Palokatkonauhan käyttäytymistä arvioidaan esistandardin prEN 1364-6:2016, Fire resistance 
tests for non-loadbearing elements - Part 6: Cavity Barriers perusteella.  

Tausta-aineisto Asiakas on toimittanut seuraavat dokumentit lausunnon tueksi: 

1. Test report WF Report No: 376150 A AR1, The fire resistance performance of two 
horizontal ventilated cavity barrier fire seals, when tested to the general principles of 
BSEN 1363-1:2012, using the test method stated in ASFP TGD 19:2014 (fire 
resistance tests for “Open-State” cavity barriers), 11.11.2016. 

2. Test report 243-505, The fire performance of timber facades, 31.10.2008. 

3. Byggproduktcertifikat 1317, KIWA SVERIGE AB, 12.2.2018.  

4. Cavity Fire Barrier on a Roll, Tenmat. 

5. Tenmat firefly ventilated eave barrier, Tenmat. 

6. Asiakirja: “Tenmat Vent Firestopin uusi nimi 210623.pdf”. Selvityskirje tuotenimen 
vaihdoksesta. 

Test report WF Report No: 376150 A AR1: Testiraportissa esitetään kahdelle paisuvalle 
palokatkonauhalle, Tenmat FF102/50 ja Tenmat Ventilerade Brandstop (VSB), tehtyjen 
palonkestävyyskokeiden tulokset. Testatun Tenmat FF102/50 palokatkonauhan leveys oli 
75 mm, paksuus 6 mm ja pituus 1000 mm ja se oli kiinnitetty 40 mm pitkillä ruuveilla k 250 mm 
puu/OSB-levy seinään. Tenmat Ventilerade Brandstop palokatkonauhan leveys oli 75 mm, 
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paksuus 4 mm ja pituus 1000 mm ja se oli kiinnitetty 14 mm pitkillä hakasilla k 250 mm 
puu/OSB-levy seinään. Palokatkonauhat oli asennettu vaakasuunnassa kahden 
seinäpuolikkaan väliseen rakoon, toiseen seinäpuolikkaaseen. Seinät oli tehty 600 mm 
korkeista ja 1000 mm pitkistä elementeistä, joista toinen seinä oli päällystetty puulla ja OSB-
levyllä ja toinen oli päällystämätön Tenmat FF102/50 palokatkonauhan kokeessa tai 
päällystetty OSB-levyllä Tenmat Ventilerade Brandstop palokatkonauhan kokeessa. Tällöin 
Tenmat FF102/50 palokatkonauhan ja seinän välisen raon leveys oli 44 mm ja Tenmat 
Ventilerade Brandstop palokatkonauhan ja seinän välisen raon leveys oli 46 mm.  

Koe tehtiin 11.11.2016 menetelmän ASFP TGD 19:2014 Fire resistance tests for “Open-
State” cavity barriers mukaan. Tenmat FF102/50 palokatkonauha täytti menetelmässä 
esitetyt palonkestovaatimukset tiiviyden ( E ) osalta 117 min ja eristävyyden osalta 108 min. 
Tenmat Ventilerade Brandstop palokatkonauha täytti menetelmässä esitetyt 
palonkestovaatimukset tiiviyden ( E ) osalta 120 min ja eristävyyden osalta 80 min. 
Palorasitus oli molemmissa tapauksissa alapuolella. Koe kesti 132 min.  

Analyysi Asiakkaan mukaan TENMAT Vent FireStop (uusi tuotenimi Flamebraker Vent Firestop) 
paisuva palokatkonauha on sama tuote kuin koestettu Tenmat Ventilerade Brandstop 
palokatkonauha.  

Ontelotilojen palokatkojen palonkestävyyden testaamiseen tarkoitettua eurooppalaista 
testistandardia ei vielä ole julkaistu, mutta siitä on olemassa esistandardi prEN 1364-6:2016, 
Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 6: Cavity Barriers, jonka perusteella 
palonkestävyyttä arvioidaan. Palonkestävyyskriteerit ovat standardin EN 1363-1 mukaiset 
paitsi avoimilla palokatkoilla tiiviyden arvioinnissa ei käytetä rakotulkkia ja eristävyyden 
arvioinnissa käytetään ainoastaan maksimi lämpötilan nousua. Kumpaakaan kriteeriä, 
tiiviyden menettämistä tai maksimi lämpötilan nousun ylitystä, ei huomioida ensimmäisen 
viiden minuutin aikana.  

 Palokatkonauhan palonkestävyyskokeet on tehty menetelmän ASFP TGD 19:2014 Fire 
resistance tests for “Open-State” cavity barriers mukaan. Menetelmän palorasitus ja 
palonkestokriteerit ovat samat kuin esistandardissa prEN 1364-6:2016, mutta maksimi 
lämpötilan ylitystä arvioidaan vasta, kun avoin rako on sulkeutunut kunnolla kokeen alussa. 
Lisäksi joitain eroavaisuksia on myös kokeen suorittamisessa kuten esim. lämpötilojen 
mittauspaikkojen sijainnissa. Palorasitus on sama molemmissa menetelmissä. 

Koetulosten perusteella voidaan kuitenkin arvioida TENMAT Vent FireStop (uusi tuotenimi 
Flamebraker Vent Firestop) palokatkonauhan täyttävän tiiviydelle ( E ) ja eristävyydelle ( I ) 
standardissa EN 1363-1:2012 ja esistandardissa prEN 1364-6:2016 asetetut vaatimukset 60 
min ajan.  

Lausunto TENMAT Vent FireStop (uusi tuotenimi Flamebraker Vent Firestop) paisuva palokatkonauha 
(valmistaja TENMAT Ltd) täyttää standardissa EN 1363-1:2012 ja esistandardissa prEN 
1364-6:2016 esitetyt kriteerit sekä palonkestoluokan EI 30 että EI 60 osalta, kun sitä 
käytetään palon leviämisen estämiseen julkisivujen tuuletusraoissa (Liite 1, kuva 1) tai 
tuulettuvissa ontelotiloissa räystäillä (Liite 1, kuvat 2 ja 3).  

Nauhan paksuus on 4 mm ja leveys 75 mm ja se kiinnitetään joko 14 mm pitkillä hakasilla 
(tunkeuma puuhun) tai ruuveilla k 250 mm. Suljettavan raon maksimi leveys on 50 mm. 
Nauha voidaan asentaa rakoon, jonka ympäröivät rakenteet estävät palon leviämisen raosta 
ulos joko 30 min tai 60 min riippuen siitä, onko palonkestovaatimus EI 30 vai EI 60.  
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On huomattava, että palokatkonauhaa käytetään sulkemaan rakoja, jotka 
normaaliolosuhteissa ovat avoimia ja tuulettuvia. Nauha paisuu ja sulkee raon lämmön 
vaikutuksesta, joten palonkestävyysvaatimukset täyttyvät vasta raon sulkeutumisen jälkeen, 
ei heti palon alusta. Esistandardin prEN 1364-6:2016 mukaisessa kokeessa tämä 
sulkeutumisaika on korkeintaan viisi minuuttia.  

Tämä lausunto ei ole tuotteen hyväksyntä eikä luokitus, vaan arvio ko. palotiivisteen 
palonkestävyydestä tuuletusrakoon tai tuulettuvaan onteloon asennettuna.  

Lausunto on voimassa viisi vuotta tai niin kauan kuin standardi EN 1364-6 julkaistaan. 

 

  Espoo, 28.6.2023 

   

 

Matias Huusko Teemu Vesala 

Senior Expert Manager, Structural Fire 

 
HUOM!!! Tämä lausunto EUFI29-19000593-T2 korvaa lausunnon aiemman version EUFI29-19000593-T1,  
               päivätty 20.3.2019. Tenmat Vent FireStop tuotteen tuotenimi on nykyisin Flamebraker Vent FireStop. 

 
Liitteet Liite 1  Palokatkonauha ulkoseinän tuuletusraossa  

Liite 2  Palokatkonauha tuulettuvissa ontelotiloissa räystäillä  
Liite 3  Asiakkaan selvityskirje tuotenimen vaihdoksesta 

   

Jakelu Asiakas  Sähköisesti allekirjoitettu  
Eurofins Expert Services Sähköisesti allekirjoitettu 



Yi<sityiskohtaisempia tietoja varten erilaisista materiaaleista ja 
palonkestavyysvaatimusten tayttamiseksi tarvittavista 
viihimmaismitoisla katso Eurokoodi 5. EN 1995-1-2:2004 
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