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Räystäsrakenteisiin
Tuuletusväli max. 29mm

V10-23

Esteetön tuulettuvuus
Helppo asennettavuus
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Tuotekuvaus

Flamebraker® Vent Firestop on räystäsrakenteeseen asennettava ontelopalokatko, joka 

rajoittaa palon leviämistä julkisivulta yläpohjan onteloon, säilyttäen rakenteen hyvän 

tuulettuvuuden ja kosteusteknisen toimivuuden. Vain 4 mm paksu ontelopalokatkonauha 

paisuu vasta palotilanteessa, jolloin tuulettuvuus katkon kohdalla on helppo toteuttaa. 

Ontelopalokatko aktivoituu ja aloittaa laajenemisen, kun lämpötila tuuletusraossa 

ontelopalokatkon kohdalla kohoaa noin 180 °C-asteeseen.

Räystäsrakenteille suoritetussa polttokokeessa (A) 29 mm:n tuuletusvälit sulkeutuivat 3 

minuutin kuluessa. Polttokokeen mukaan tuotteella on mahdollista saavuttaa 30 tai 60 

minuutin eristävyyden ja tiiveyden vaatimukset (EI30, EI60) tuuletusraon sulkeuduttua.

Palo-osastoidussa räystäsrakenteessa palon leviämisen yläpohjan onteloon tulee olla 

estetty myös ennen tuuletusvälin sulkeutumista. Polttokokeen (A) perusteella voidaan 

arvioida, että palo ei pääse leviämään yläpohjan onteloon myöskään ennen tuuletusvälin 

umpeutumista, kun noudatetaan Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy:n 

polttokokeesta A antaman lausunnon ehtoja ja enintään 29 mm tuuletusväliä tuotteen 

kohdalla. 

Ominaisuudet

• Räystäsrakenteiden tuuletusvälin palokatko EI30- ja EI60- luokissa, kun tuuletusväli 
enintään 29 mm

• Mahdollistaa tuuletusraon esteettömän toimivuuden – ei vaaraa tukkeutumisesta

• Suuri paisuntavolyymi 30:1 kompensoi epätasaisuuksia ontelon pinnoilla

• Helppo ja nopea asennettavuus

• Vähäinen savuntuotto, halogeeniton

• Pitkä tekninen käyttöikä
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Yleistä Flamebraker® Vent Firestop on tarkoitettu palon leviämisen

rajoittamiseen räystään tuuletusvälissä.

Tuotteen toiminta perustuu reaktiiviseen materiaaliin, mikä 

aktivoituu ja laajenee riittävän lämpötilan vaikutuksesta. 

Tuuletusväli Suositeltu tuuletusväli räystäällä enintään 29 mm perustuen 

räystäsrakenteille suoritettuun polttokokeeseen (A), sekä 

Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy:n 

lausuntoon.

Asennus Tuote kiinnitetään keskilinjaapitkin ruuveja, nauloja tai hakasia. 

Katso tarkemmat ohjeet ”Kiinnitys ja asennus” sivulta. Tuotteen 

jatkaminen on mahdollista puskuliitoksin. 

Tuote- ja 

pakkaustiedot

Vent Firestop (VFS) | koodi: F1100

Yhdessä rullassa 6,3m metriä tuotetta. 
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Tekniset ominaisuudet

Väri Sininen

Mitat 4 mm x 75 mm x 6,3 m (paksuus x leveys x pituus) 

Paisuntavolyymi 30:1

Aktivoitumislämpötila 180°C 

Ulkopuolen materiaali PE

Työstettävyys Leikataan mittaan saksilla tai veitsellä

Varastointi Kuivissa olosuhteissa huonelämmössä

Käyttöluokka Type X (EOTA TR024)

Savuntuotto / 

Halogeeninmuodostus
Vähäinen savuntuotto / Halogeeniton

Tekninen käyttöikä 60 vuotta
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Räystäsrakenteiden polttokoe (Polttokoe A)

Warringtonfire testiraportti WF No: 406433 – D issue 3 (2019)

Polttokoe suoritettu testistandardien EN1363-1 ja prEN 1364-6 Cavity Fire Barriers mukaisesti

3 erilaista räystäsrakennetta – tuuletusväli 29mm

EI60

Palotekninen lausunto: Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy (28.6.2021)

Pystysuuntaisen tuuletusvälin polttokoe (Polttokoe B)

Warringtonfire testiraportti WF No: 376150 A AR1 (2016)

Polttokoe suoritettu testistandardien EN1363-1 ja ASFP TGD19 Open-State cavity barriers mukaisesti

Pystytuuletusväli 50mm (OSB/OSB)   (I) Eristävyyden arvo mitattu polttokokeessa ilmavälimittauksella

E(I)60

Palotekninen lausunto: EUFI29- 19000593-T1, Eurofins Expert Services Oy (20.3.2019) 
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Suoritetut polttokokeet ja palotekniset lausunnot
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1. Rullaa auki kuvan mukaisesti Vent Firestop -ontelopalokatkonauha suunnittelijan 

määrittämään sijaintiin (Huom! Jätä sininen suojakääre tuotteen ympärille)

2. Leikkaa palokatkonauha haluttuun pituuteen, joko terävällä veitsellä tai saksilla. 

Palokatkonauha sovitetaan tiiviisti liittyviä rakenteita vasten. Tuotteen jatkokset voidaan 

toteuttaa puskuliitoksilla. Ole huolellinen, että kaikista liitos- ja jatkoskohdista tulee 

mahdollisimman tiiviitä.   

3. Kiinnitä palokatkonauha jollakin seuraavista vaihtoehdoista:

Suosittelemme käyttämään aina ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä

• T50 Hakasilla, pituus 12-14 mm

• Ruuveilla, pituus vähintään 32 mm, kannan koko 10-11,5mm

• Nauloilla pituus vähintään 22 mm ja kannan koko 10-11,5 mm

Huom. Kiviaineiseen seinään kiinnittäessä ruuvin pituus 50 mm

Kiinnikkeiden maksimi etäisyydet esitetty alla olevissa kuvissa. Kiinnikkeiden välinen 

etäisyys  enintään 250 mm ja kiinnikkeen etäisyys nauhan päästä enintään 125 mm. 

Varmista, että mikään ei estä tai rajoita palokatkonauhaa paisumasta vapaasti vastinpintaa 

vasten palon sattuessa.
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Asentaminen
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Autamme rakennuksia kestämään huomisen vaatimuksissa…
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