Tyyppi Sisalts

RAKENNUSOSA Flamebraker Vent Firestop, ontelopalokatko
= = Luokitus Rdystddn palokatko EI30/EI60, esimerkki
Tlmberflnder® LIITOSDETALJI
Huomiot Nro. /
Tarkemmat tiedot ja ohjeet tuotesiwlla VFS-1/4
F I am eb f aker ® | Pivdys Tekijd Tys nro
18.01.2023 - -

El MITTAKAAVASSA

rakenteiden on myds
taytettava vaadittu
palonkestdvyys EI30/EI60

Flamebraker
Vent Firestop

Sisdpintojen luokkavaatimus
D-s2,d2 yldpohjassa
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TOTEUTUS—- JA SUUNNITTELUOHJEET:

Tdssd kortissa esitetyt suunnittelu— ja toteutusohjeet perustuvat Palotekninen insinddritoimisto Markku Kauriala Oy:n antamaan lausuntoon
tuotteelle suoritetusta polttokokeesta. Tutustu tuotetta kdyttdessdsi aina myds varsinaiseen lausuntoon, joka on saatavilla tuotesivuiltamme.

Lausunnossa_esitetyt ehdot:
1. Suljettavan tuuletusvdlin leveys nauhan kohdalla enintddn 29 mm
2. Sisdpintojen luokkavaatimus D—s2, d2 yidpohjassa
—Vdhdisten materiaalien kuten aluskatteen kohdalla on riittdvdd, ettd vaatimus tdyttyy 1 metrin etdisyydelld palokatkonauhasta.
—Ldmmaoneristeen kohdalla vaatimusta tulee noudattaa 2 metrin etdisyydelld palokatkonauhasta, mikdli I[dmmoneriste ei tdytd vaatimusta
3. Jos rdystddlle asennetaan kipindverkko on se asennettava ullakon/yldpohjan puolelle.
4. Nauha kiinnitetddn alustaan kattopuiden vdliin valmistajan ohjeen mukaisesti.
Kiinnitysohjeet annettu seuraavilla siwuilla.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Plirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.
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El MITTAKAAVASSA

Flamebraker
Vent Firestop

EI30/EI60
Tuuletusvdlin muodostavat rakenteet
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NAKYMA PAALTA (ontelopalokatko)
Asennus kattokannattajien vdliin
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7\;17%%/ luokkavaatimusta, tdytyy se
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Tiiviit liitokset,
ei rakoja!
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TOTEUTUS—- JA SUUNNITTELUOHJEET:

Suunnittelu jo toteutus ensimmdiselld sivulla esitettyjen lausunnon ehtojen mukaisesti.

Kiinnitysoh jeet:

Kiiinnitys tuotteen keskilinjaa pitkin. Suosittelemme kdyttdmddn ruostumattomia kiinnikkeitd.
Kiinnikkeind joko ruostumattomat T50 hakaset, pituus 12—-14 mm tai ruostumattomat uppokantaruuvit.
Pituus vdhintddn 32 mm. Kannan koko 10— 11,5 mm.

Kiinnikkeiden enimmdisetdisyydet:
Nauhan pddstd 125 mm ja kiinnikkeiden vdlilld 250 mm. Enimmdisetdisyydet esitetty yldpuolen kuvassa.

Muista tiiviit liitokset nauhan pdddyissd. Kiinnikkeiden enimmdisetdisyydet esitetty yldpuolen kuvassa.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Plirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.
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Tyyppi Sisiilts
RAKENNUSOSA Flamebraker Vent Firestop, ontelopalokatko
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El MITTAKAAVASSA

Flamebraker
Vent Firestop

EI30/EI60
Tuuletusvdlin muodostavat rakenteet

HUOM! Mikdli aluskate ei tdytd
sisdpintojen luokkavaatimusta,
taytyy se suojata 1 metrin

etdisyydelld palokatkonauhasta
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TOTEUTUS—- JA SUUNNITTELUOHJEET:

Suunnittelu jo toteutus ensimmdiselld sivulla esitettyjen lausunnon ehtojen mukaisesti.

Kiinnitysoh jeet:

Kiiinnitys tuotteen keskilinjaa pitkin. Suosittelemme kdyttdmddn ruostumattomia kiinnikkeitd.
Kiinnikkeind joko ruostumattomat T50 hakaset, pituus 12—-14 mm tai ruostumattomat uppokantaruuvit.
Pituus vdhintddn 32 mm. Kannan koko 10— 11,5 mm.

Kiinnikkeiden enimmdisetdisyydet:
Nauhan pddstd 125 mm ja kiinnikkeiden vdlilld 250 mm. Enimmdisetdisyydet esitetty yldpuolen kuvassa.

Muista tiiviit liitokset nauhan pdddyissd. Kiinnikkeiden enimmdisetdisyydet esitetty yldpuolen kuvassa.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Plirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.
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NAKYMA PAALTA (ontelopalokatko)
Asennus tuuletusrimojen tai kantavan rakenteen vdliin
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Tiiviit liitokset,
ei rakoja!
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TOTEUTUS—- JA SUUNNITTELUOHJEET:

Suunnittelu jo toteutus ensimmdiselld sivulla esitettyjen lausunnon ehtojen mukaisesti.

Kiinnitysoh jeet:

Kiiinnitys tuotteen keskilinjaa pitkin. Suosittelemme kdyttdmddn ruostumattomia kiinnikkeitd.
Kiinnikkeind joko ruostumattomat T50 hakaset, pituus 12—-14 mm tai ruostumattomat uppokantaruuvit.
Pituus vdhintddn 32 mm. Kannan koko 10— 11,5 mm.

Kiinnikkeiden enimmdisetdisyydet:
Nauhan pddstd 125 mm ja kiinnikkeiden vdlilld 250 mm. Enimmdisetdisyydet esitetty yldpuolen kuvassa.

Muista tiiviit liitokset nauhan pdddyissd. Kiinnikkeiden enimmdisetdisyydet esitetty yldpuolen kuvassa.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Plirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.
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