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KASITTEET
Paisuva palokatkonauha

Paisuvalla palokatkonauhalla tarkoitetaan téssa palokatkotuotetta, joka paisuu lammaon
vaikutuksesta ja taman jalkeen muodostaa osastoivan palokatkon. Paisuvaa
palokatkonauhaa kaytetdadn esimerkiksi sulkemaan avoin tuuletusrako osastoivassa
rakennusosassa.

Paisuvan palokatkonauhan tulee tayttda standardissa EN 1363-1 [1] ja esistandardissa
PrEN 1364-6 [2] esitetyt vaatimukset. Esistandardissa prEN 1364-6 maaritelladn muun
muassa se, ettd palokatkonauhan tulee sulkea tuuletusrako palotilanteessa 5 minuutin
kuluessa. Kun paisuva palokatkonauha tayttdad sulkeutumisaikavaatimuksen, voidaan
katsoa, etta tuote sulkee avoimen tuuletusraon valittomasti palon alussa.

Esistandardin EN 1364-6 vaatimusten liséksi paisuvasta palokatkonauhasta tulee esittaa
asennusohjeet, joissa esitetddn muun muassa tuuletusvalin leveys, jonka paisuva
palokatkonauha voi sulkea sek& palokatkonauhaa ymparoivien rakennusosien pinta- ja
tarvikeluokkavaatimukset.

1 JOHDANTO

Tarkastelun kohteena on Flamebraker Vent Firestop -palokatkonauhan (aikaisemmalta
nimeltadn Tenmat Vent Firestop [3]) soveltuvuus raystasrakenteen palokatkotuotteeksi
tilanteissa, joissa palon leviamista ullakkoon tai ylapohjan onteloon on rajoitettava EI30
tai EI60 -luokan rakennusosaa vastaavasti.

2 RAKENTEEN PALONKESTON TARKASTELU

Tarkastelu perustuu Warrington Firen polttokoeraporttiin WF Report No 406433-D Issue
3 [4]. Polttokokokeessa testattu rakenne oli seuraava:
- Seindrakenteena betonielementit, joiden valissa 100 mm ilmavali.
- Puiset kattopalkit 220 mm x 45 mm
- Kattopalkkien valissa raystaalla vaakapuut 95 mm x 45 mm
- Katteena umpilaudoitus 22 mm x 115 mm
- Katteen ja vaakapuun vélissd 29 mm tuuletusvali
- Flamebraker Vent Firestop -palokatkonauha (Tenmat Vent Firestop) 4 mm x 74
mm asennettiin vaakapuun ja katteen valiin:
o0 Testissd A vaakapuun ylapintaan. Liséksi testissa A kattopalkkien véli
taytettiin mineraalivillalla.
0 Testissa B katteen alapintaan.
o0 Testissa C vaakapuun ylapintaan.

PALOTEKNINEN INSINOORITOIMISTO MARKKU KAURIALA Oy

Radiomiehenkatu 3B Piispantilankuja 6 C Korkeakoulunkatu 1 ALV.REK. Kotipaikka: Turku
20320 Turku 02240 Espoo 33720 Tampere Y-tunnus: 0869061-6
Puh. 075 326 5600 Puh. 075 326 5630 Puh. 075 326 5640 www.kauriala.fi



oD Timberfinder Oy
MK[.] Lausunto Flamebraker Vent Firestop -palokatkonauhasta
== Laadittu 29.6.2023

3/5

Uunin  lampdtila  polttokokeessa  noudatti  ISO-834  -standardin  mukaista
standardipalokayrad. Lampdtilamittareiden sijoittelu on esitetty seuraavassa kuvassa
(Kuva 1).
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Kuva 1. LAmpOmittareiden sijoittelu testeissd A, B ja C. [4]

Polttokokeessa palokatkonauha paisui ja taytti koko tuuletusvélin seuraavasti:
- Testi A: 3 minuutin kuluttua
- Testi B: 3 minuutin kuluttua
- Testi C: 2,5 minuutin kuluttua

Korkeimmat |ampdtilat saavutettiin  testeissd ennen kuin tuuletusvali umpeutui
palokatkonauhan paisumisen johdosta. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1) on esitetty
korkeimmat mitatut lampotilat ennen ja jalkeen tuuletusvalin umpeutumisen.

Taulukko 1. Polttokokeessa mitatut korkeimmat lampotilat ennen ja jalkeen

tuuletusvalin umpeutumisen. [4]
Testi A Testi B Testi C
Korkein  mitattu  lampdtila  ennen | 186 227 109
tuuletusvalin umpeutumista (°C)
Korkein mitattu lampé6tila tuuletusvalin | 64 64 95
umpeutumisen jalkeen (°C)

Ontelotilojen palokatkojen testaamiseen on olemassa esistandardi prEN 1364-6 [2].
Esistandardin palonkestavyyskriteerit ovat muutoin standardin EN 1363-1 [1] mukaiset,
mutta avoimilla palokatkoilla tiiviyden arvioinnissa ei kdyteta rakotulkkia ja eristavyyden
arvioinnissa kaytetdan ainoastaan lampdtilan nousun maksimiarvoa. Kumpaakaan
kriteerig, tiiviyden menettamista tai lampdtilan nousun ylitystd, ei huomioida
ensimmaisen viiden minuutin aikana.

Polttokokeessa  testatut rakenteet tayttivdt esistandardin  prEN  1364-6
palonkestavyyskriteerit koko testin ajan. Koe paatettiin 66 minuutin kohdalla. Testatun
mukaisten rakenteiden voidaan siis arvioida tayttavan ontelotilojen palokatkoille asetetut
El60-vaatimukset.
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Kuitenkin palon levidminen ullakolle tai yldpohjan onteloon tulee olla estetty my6s ennen
tuuletusvalin umpeutumista. Polttokokeessa lampétila oli suurimmillaan 227 °C ennen
tuuletusvalin umpeutumista. Polttokokeiden perusteella voidaan arvioida, ettd palo ei
paase leviamaan onteloon myoskaan ennen tuuletusvalin umpeutumista, kun ullakon ja
ylapohjan ontelon kaikki siséapinnat tayttavat vahintddn D-s2, d2 -luokkavaatimuksen
(kuten polttokokeissa). D-s2, d2 -luokan vaatimus koskee myos vahaisié tarvikkeita, kuten
tuulensuojakangasta 1 m etdisyydella palokatkonauhasta. Jos raystdélle asennetaan
kipinaverkko, tulee se asentaa ullakon/yldpohjan ontelon puolelle palokatkonauhaa,
jottei palokatkonauhan paisuminen ja tuuletusvalin umpeutuminen hidastu.

Ymparistoministerin asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 [5] ei
aseteta vaatimuksia P3-paloluokan rakennusten yldpohjan ontelon sisépinnoille. Mikali
P3-paloluokan rakennuksissa kaytetaan ylapohjassa eristeitd, jotka eivat tayta D-s2, d2 -
luokan vaatimuksia, tulee ne suojata vahintédn 2 m etéisyydella palokatkonauhasta
vahintdan D-s2, d2 -luokan tarvikkeilla.

3 YHTEENVETO JA JOHTOPAATOKSET

Tassa lausunnossa otettiin kantaa Flamebraker Vent Firestop -palokatkonauhan (Tenmat
Vent Firestop [3]) soveltuvuuteen raystésrakenteen palokatkotuotteeksi.

Tarkastelun perusteella voidaan arvioida, ettd Flamebraker Vent Firestop -
palokatkonauha soveltuu seuraavilla ehdoilla rdystasrakenteen palokatkotuotteeksi
tilanteissa, joissa palon leviamista ullakkoon tai ylapohjan onteloon on rajoitettava EI30
tai EI60 -luokan rakennusosaa vastaavasti:

- Palokatkonauhalla suljettavan katteen ja vaakapuun valisen tuuletusvélin
leveys on enintdan 29 mm
- Ullakon tai ylapohjan ontelon kaikki sisapinnat tayttavat vahintéaan D-s2, d2 -
luokkavaatimuksen
o Vaatimus koskee myds vahaisia tarvikkeita, kuten tuulensuojakangasta 1
m etdisyydelld palokatkonauhasta
o Eristeet, jotka eivat taytad vahintdan D-s2, d2 -luokan vaatimusta, on
suojattava vahintdan 2 m etaisyydella palokatkonauhasta vahintdan D-
s2, d2 -luokan tarvikkeilla.
- Jos raystdalle asennetaan kipindverkko, tulee se asentaa ullakon/yldpohjan
puolelle palokatkonauhaa

Arvio perustuu Warrington Firen polttokoeraporttiin WF Report No 406433-D Issue 3 [4].
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