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Olisi ilahduttavaa saada auttaa sinua rakennushankkeessasi 
– yhdessä löydämme parhaan ratkaisun projektisi tarpeisiin!

Ammattimaisella ja asiantuntevalla palvelulla tarjoamme 
rakentajille ja esivalmistavaan teollisuuteen korkealaatuisia ja 
innovatiivisia tuoteratkaisuja erityisesti passiivisen 
palosuojauksen, kosteudenhallinnan ja tiivistämisen tarpeisiin.

Yrityksemme nimestä huolimatta tuotteidemme käyttöalueet 
kattavat useita erilaisia materiaaliyhdistelmiä ja käyttötarkoituksia 
useiden erilaisten rakenteiden ja rakennusten tarpeisiin.
Meidän tavoitteenamme on löytää ratkaisut kestävään 
rakentamiseen. Muuttuvia olosuhteita ja vahinkojakin paremmin 
kestävä rakennus on sijoitus, jossa kaikki voittavat: 
sinä, ympäristösi ja rakennuksesi.

Varastostamme takaamme nopeat ja luotettavat toimitukset 
kaikkialle Suomeen!

Ystävällisin terveisin,
Timberfinderin tiimi

Terve!
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Flamebraker® VentGuard tarjoaa poikkeuksellista suorituskykyä tuulettuvissa 
ontelopalokatkoissa, sillä hyvän tuulettuvuuden lisäksi se reagoi 
palotilanteessa välittömästi estäen lämmön, liekkien ja palokaasujen 
etenemisen tuuletusvälissä.

Pysäyttää liekit ja 
lämpötilannousun heti palon 
ensisekunneista lähtien

Erinomainen tuulettuvuus –
aukotus 50% pinta-alasta

Pitkä tekninen käyttöikä

Paisuva materiaali rajoittaa 
tehokkaasti palon etenemistä ja 
kompensoi epätasaisuuksia ontelon 
pinnoilla

Tasaisena arkkina toimitettava 
tuote on helppo käsitellä ja 
nopea asentaa

FLAMEBRAKER® VENTGUARD
Tuotekoodi F1104

Tuuletusvälin palokatkoprofiili
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Flamebraker® VentGuard on innovatiivinen uutuus, 
jossa yhdistyvät tuuletusvälien palokatkoilta 
toivottavat parhaat ominaisuudet: 

• Normaalitilanteessa tuote mahdollistaa 
rakenteen tehokkaan tuulettumisen ilman riskiä 
tukkeutumisesta

• Palotilanteessa tuote toimii ilman viivettä

PASSIIVINEN PALOSUOJAUS / Tuulettuvat ontelopalokatkot / Flamebraker® VentGuard
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Flamebraker® VentGuard on valmistettu palotilanteessa 
voimakkaasti paisuvasta intumescent-materiaalista. 
Innovatiivinen muotoilu yhdessä suorituskykyisen paisuvan 
materiaalin kanssa mahdollistaa ympäröivästä rakenteesta 
riippuen jopa EI120 palonkestävyyden, joka on saavutettu 
saumojen tiivisteiden testistandardin EN 1366-4 mukaisessa 
polttotestauksessa. 

Tuotteelle on polttokokeisiin perustuva palotekninen 
lausunto: Flamebraker® VentGuard palokatkon käyttö 
ullakolla, ylä- ja alapohjassa, julkisivun tuuletusvälissä sekä 
räystäällä. Lausunnon voit ladata verkkosivuiltamme 
tuotetietojen yhteydestä. 
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Soveltuu enintään 36 mm tuuletusväleihin

Julkisivun tuuletusvälit

Käyttökohteet

Ullakkotilojen palo-osastoivat seinät

Puu- ja kiviaineiset rakenteet

Räystään tuuletusvälit (ala- ja päätyräystäs)

PASSIIVINEN PALOSUOJAUS / Tuulettuvat ontelopalokatkot / Flamebraker® VentGuard

Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän 
rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää 
Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
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Flamebraker® VentGuard -
palokatkon tuuletusaukot on 
tehty niin suuriksi, että 
tukkeutumisen riski pölyn, 
jään tai muun roskan vuoksi 
on erittäin vähäinen

Reaktiivinen materiaali 
itsessään on jopa lämpöä 
eristävää, joten sen 
kylmäsiltavaikutus on hyvin 
alhainen.
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Flamebraker® VentGuard toimitetaan arkkeina ja taitetaan 
asennettaessa lopulliseen muotoon tuuletusvälin leveyden mukaisesti. 
Tuote on valmistettu kauttaaltaan voimakkaasti paisuvasta, 
halogeenittomasta intumescent-materiaalista. 
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Mitat 3 mm x 142 mm x 1000 mm 

Saavutettavat paloluokat EI 15 – EI 120 (lue tuotesivu ja palotekninen lausunto)

Väri Hopea-Harmaa

Paisuntavolyymi 30:1

Aktivoitumislämpötila 180°C – 200°C 

Työstettävyys Taitetaan asennettaessa muotoon. Leikataan saksilla tai veitsellä.

Tekninen käyttöikä 60 vuotta

Flamebraker ®

VentGuard 

PASSIIVINEN PALOSUOJAUS / Tuulettuvat ontelopalokatkot / Flamebraker® VentGuard
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Erinomainen tuulettuvuus –
Ei vaaraa tukkeutumisesta

Huoltovapaa ja pitkä tekninen käyttöikä

Testattu myös puurakenteissa

Paisuva materiaali rajoittaa tehokkaasti 
palon etenemistä ja kompensoi 
epätasaisuuksia ontelon pinnoilla

Helppoa ja nopeaa asentaa joko 
työmaalla tai tehtaalla 

FLAMEBRAKER® VENT FACADE 25
Tuotekoodi F1103

Julkisivun tuuletusväliin asennettava ontelopalokatko

Flamebraker® Vent Facade 25

Tuulettuva ontelopalokatko Flamebraker® Vent Facade 25 
mahdollistaa julkisivurakenteille paloturvallisuuden ohella 
erinomaisen tuulettuvuuden ja riittävän ilmanvaihdon myös 
korkeissa ja yhtenäisissä tuuletusväleissä. Parantunut ilmankierto 
tuuletusvälissä poistaa tehokkaasti kosteutta, pitää julkisivurakenteet 
kuivempana ja lämpötilan tasaisempana. 

10PASSIIVINEN PALOSUOJAUS / Tuulettuvat ontelopalokatkot / Flamebraker® Vent Facade



Mitat 4 mm x 35 mm x 1000 mm 

Väri Hopea-Harmaa

Paisuntavolyymi 26:1

Aktivoitumislämpötila 180°C – 200°C 

Työstettävyys Leikataan mittaan terävällä veitsellä

Tekninen käyttöikä 60 vuotta

Soveltuu enintään 25 mm julkisivun tuuletusväleihin

Käyttökohteet

Puu- ja kiviaineiset rakenteet
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Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän 
rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää 
Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

PASSIIVINEN PALOSUOJAUS / Tuulettuvat ontelopalokatkot / Flamebraker® Vent Facade

Puujulkisivurakenteille suoritetussa Onteloiden 

palosulkujen esistandardin prEN 1364-6 

mukaisessa testauksessa Vent Facade 25 rajoitti 

erittäin tehokkaasti palon leviämistä  

tuuletusvälissä.

Tuotteelle on olemassa polttokokeisiin perustuva 

palotekninen lausunto koskien sen käyttöä 

puujulkisivurakenteissa.

Flamebraker® Vent Facade 25 ontelopalokatko soveltuu palon leviämisen 

kerroksittaiseen rajoittamiseen julkisivun tuuletusontelossa, kun tuuletusväli 

tuotteen kohdalla on enintään 25 mm. 

Ainoastaan 4 mm paksu Vent Facade on erinomainen valinta seinärakenteen 

kosteusteknisen toimivuuden varmistamiseksi. Tuote ei heikennä rakenteen 

tuulettuvuutta normaalitilanteessa, koska se paisuu sulkemaan tuuletusraon 

vasta palotilanteessa. Myös ulkoverhouksen taakse päätyvän sadeveden 

kerääntyminen ja veden kulkeutuminen lämmöneristyksen pintaan 

palokatkon kohdalla vähenevät oleellisesti.
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Enintään 29 mm räystäsrakenteen tuuletusvälit

Käyttökohteet

Enintään 50 mm julkisivurakenteen tuuletusvälit

FLAMEBRAKER® VENT FIRESTOP
Tuotekoodi F1100

Tuuletusväliin asennettava ontelopalokatkonauha

Puu- ja kiviaineiset rakenteet

12PASSIIVINEN PALOSUOJAUS / Tuulettuvat ontelopalokatkot / Flamebraker® Vent Firestop



Mitat 4 mm x 75 mm x 6,3 m 

Saavutettavat paloluokat EI 30 – EI 60 (lue tuotesivu ja palotekniset lausunnot)

Väri Sininen

Paisuntavolyymi 30:1

Aktivoitumislämpötila 180°C – 200°C 

Työstettävyys Leikataan mittaan terävällä veitsellä

Tekninen käyttöikä 60 vuotta

Ominaisuudet

• Erinomainen tuulettuvuus – ei vaaraa tukkeutumisesta

• Voimakkaasti paisuva materiaali rajoittaa tehokkaasti 

palon etenemistä ja kompensoi epätasaisuuksia 

ontelon pinnoilla

• Tekninen käyttöikä 60 vuotta

• Helppo katkaistava ja asennettava

Flamebraker® Vent Firestop on rakenteen tuuletusväliin asennettava 

taipuisa ontelopalokatkonauha, joka rajoittaa palon leviämistä säilyttäen 

samalla rakenteen hyvän tuulettuvuuden ja kosteusteknisen 

toimivuuden. 

Vain 4 mm paksu ontelopalokatkonauha paisuu vasta palotilanteessa, 

jolloin tuulettuvuus katkon kohdalla on helppo toteuttaa. 

Ontelopalokatko aktivoituu ja aloittaa laajenemisen, kun lämpötila 

tuuletusraossa ontelopalokatkon kohdalla kohoaa noin 180 °C-asteeseen.

Vent Firestop on saavuttanut paloluokitukset EI30 ja EI60 Onteloiden 

palosulkujen esistandardin prEN 1364-6 mukaisessa testauksessa. 

Tuotteelle on olemassa polttokokeisiin perustuva palotekninen lausunto 

koskien käyttöä räystäs- ja julkisivurakenteissa.
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Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän 
rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää 
Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
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Soveltuu asennusväleihin/saumakokoihin 7,5 mm - 100 mm

Käyttökohteet

FLAMEBRAKER® LINEAR GAP SEAL

Rakennesaumaan asennettava palokatkotiiviste

14

Elementtien rakennesaumat



Mitat ja tuoteversiot LGS 13   15 mm x 15 mm x 1 m (asennusrako 7,5 – 13 mm)

LGS 22   25 mm x 20 mm x 1 m (asennusrako 13 – 22 mm)

LGS 35   40 mm x 20 mm x 1 m (asennusrako 22 – 35 mm)

LGS 50   60 mm x 45 mm x 1 m (asennusrako 35 – 50 mm)

LGS 70   85 mm x 45 mm x 1 m (asennusrako 50 – 70 mm)

LGS 100  120 mm x 60 mm x 1 m (asennusrako 70 – 100 mm)

Saavutettavat paloluokat EI 15 – EI 240 (lue tuotesivu)

Väri Musta

Paisuntavolyymi 3:1

Aktivoitumislämpötila 200°C 

Työstettävyys Leikataan veitsellä

Tekninen käyttöikä 60 vuotta

Flamebraker® Linear Gap Seal on lämmön vaikutuksesta paisuva 

palokatkotiiviste, joka on testattu saumojen tiivisteiden 

testistandardin EN 1366-4 mukaisesti. 

Eri kokovariaatiot mahdollistavat asennuksen 7,5 – 100 mm:n 

asennusväleihin. Linear Gap Seal on suojattu PE-kääreellä, joka 

suojaa palokatkoa likaantumiselta ja kastumiselta, sekä estää 

samalla kuitujen pääsyä sisäilmaan. Palotilanteessa lämpötilan 

noustessa 200 °C-asteeseen palokatkon reaktiivinen materiaali 

aktivoituu ja paisuu tehostaen jo ennalta tiiviin 

palokatkorakenteen toimintaa.

Ominaisuudet

• Soveltuu saumakokoihin 7,5 mm - 100 mm

• Kokoonpuristuvuus jopa 50 prosenttia 

• Lämmön vaikutuksesta paisuva materiaali kompensoi 

epätasaisuuksia rakennesaumassa

• Pitkä tekninen käyttöikä

• Helppo katkaista ja asentaa asennusolosuhteista riippumatta

• Tilattavissa myös toispuolisella liimapinnalla (SA-versio)
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FLAMEBRAKER® STRIPE
Tuotekoodi F2111

Rakennesaumaan asennettava palotiiviste

Mitat Paksuudet 0,5 mm / 1 mm / 1,8 mm (leveys tarpeen mukaan)

Väri Tummanharmaa

Paisuntavolyymi 20:1

Aktivoitumislämpötila 180°C – 200°C 

Työstettävyys Leikataan mittaan terävällä veitsellä tai saksilla

Palo-ovet ja ikkunat

Käyttökohteita

Massiivipuuelementtien liitoksien palotiiveys

Lämmön johtumisen ehkäiseminen 
metalliosien välillä palotilanteessa

StripeStripe

Flamebraker® Stripe on suorituskykyinen palotiivistenauha, joka 
paisuu moninkertaiseksi lämmön vaikutuksesta. Paisuminen 
tapahtuu tasaisesti koko nauhan leveydeltä, joka tekee siitä 
erinomaisen valinnan palonaikaisen tiiveyden parantamiseen.

Palotilanteessa Stripe palauttaa saumaan tiiveyden vaikka se 
rakentamisen toleransseista, rakenteiden liikkeistä tai materiaalien 
elämisestä johtuen olisikin puutteellinen. Puurakenteiden välisissä 
saumoissa se suojaa puuta myös palonaikaiselta hiiltymiseltä.

Käyttökohteita ovat esimerkiksi palo-ovien ja -ikkunoiden saumat ja 
tiivistesovellutukset, sekä massiivipuu- (hirsi, CLT, LVL) ja muiden 
puurakenteiden liitokset ja liittymät muihin rakenteisiin. Stripea
voidaan käyttää myös metalliosien suojaamiseen palotilanteessa 
ja vähentämään lämmön johtumista metalliosien välillä.

Tuotteen leveys on mahdollista valita tarkoitukseen sopivaksi. 
Standardipaksuudet tuotteelle ovat 0,5 mm / 1 mm / 1,8 mm.
Stripe toimitetaan rullassa ja on saatavilla myös toispuoleisella 
liimapinnalla varustettuna (SA-versio).
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Mitat ja tuoteversiot LH 150   150 mm x 150 mm (kun valaisimen aukko 50-75 mm) 
LH 200   200 mm x 200 mm (kun valaisimen aukko 76-100 mm)
LH 250   250mm x 250 mm (kun valaisimen aukko 101-140 mm) 

Saavutettavat paloluokat EI 30 – EI 60 (lue tuotesivu)

Paisuntavolyymi 5:1

Aktivoitumislämpötila 180°C 

Tekninen käyttöikä 48 vuotta

FLAMEBRAKER® LIGHT HOOD

Alasvaloasennusten palosuoja

Flamebraker® Light Hood alasvalon palosuoja on suunniteltu 
antamaan palonkestävyyttä katto- ja välipohjarakenteiden 
alasvaloasennusten yhteyteen. Palonkestävyyden lisäksi tuote 
parantaa tutkitusti rakenteen ääneneristävyyttä.

Huppumainen palosuoja on valmistettu joustavasta, 
halogeenivapaasta paisuvasta mineraalikuitumateriaalista. 
Suojia on kolmea eri kokoa, joka mahdollistaa riittävän vapaan 
tilan ja ilmankierron valaisimen kannan ympärille taaten 
valaisimen normaalin toiminnan. Suojaa ei tarvitse poistaa 
valaisimen vaihdon ajaksi.

Suojassa on pienet reiät tuuletusta varten, joka vähentää 
valaisimen ylikuumenemisen riskiä. Tulipalon sattuessa 
paisuva materiaali laajenee ja sulkee valaisimen 
asennusaukon sekä hupun kaapelin ja tuuletusreiät jättäen 
valaisimen sisäänsä tarjoten suojaa paloa vastaan. Suojalla 
varustetut rakenteet ovat palonkestävyystesteissä 
saavuttaneet EI 30 - EI 60 luokituksia (ks. tuotesivu testatuista 
rakenteista).

Käyttökohteita

Testattu hyvä ääneneristävyys; ideaalinen usean 
asunnon rakennuksiin

Alakatto, palkkivälipohjarakenteet esim. 
Posi-palkki
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Mitat ja tuoteversiot Socket Box Cover Single 10 mm x 152 mm x 152 mm
Socket Box Cover Double 10 mm x 152 mm x 219 mm
Socket Box Cover Triple 10 mm x 152 mm x 294 mm

Tiheys 200 kg/m³

Paisuntavolyymi 6:1

Aktivoitumislämpötila 200°C 

Lämmönjohtavuus (λ) 0,0343

Ääneneristävyys 67 Rw(C; C;tr) dB

Tekninen käyttöikä 48 vuotta

PASSIIVINEN PALOSUOJAUS / Teknisten asennusten palosuojaus / Socket Box Cover

SOCKET BOX COVER
Sähkörasian palosuoja

Socket Box Cover -palosuojat parantavat seinärakenteiden 
upotettavien sähkörasia-asennusten palonkestävyyttä. Antamansa
palosuojan lisäksi ne lisäävät ääneneristävyyttä sekä parantavat 
ilmatiiveyttä ehkäisemällä pistorasioiden kautta tapahtuvaa 
haitallista ilmavuotoa. 

Tulipalotilanteessa rasiasuojien paisuva materiaali turpoaa 
tiivistäen sisällään olevat sähkörasian ja -johdot, jolloin rakenteen 
palonkestävyys paranee ja palon leviäminen hidastuu.

Sähkörasian palosuojat on valmistettu joustavasta, 
halogeenittomasta ja vain vähäisesti savua tuottavasta, paisuvasta 
mineraalikuitumateriaalista. Suojia on saatavilla yhden, kahden tai 
kolmen pistorasian asennuksille. 

Rasiasuojan asennus on nopeaa ja sotkutonta – asennustyössä ei 
tarvita liimoja, ruuveja tai porausta. Suojaa ei tarvitse poistaa 
myöhemmin tehtävän sähkörasian vaihdon ajaksi. Tuote on 
mahdollista jälkiasentaa rasioille tehtyjen reikien kautta.
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Ominaisuudet

• Parantaa palonkestävyyttä

• Eristää ääntä

• Ehkäisee ilmavuotoja

• Alhainen savuntuotto, 

halogeeniton

• Helppo asentaa
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Jäykät, Taipuisat, Puristuvat & Paisuvat

-materiaalit

Passiiviseen palosuojaukseen.

Tutkitaanko yhdessä tarpeenne?

19
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ULKOPUOLEN TIIVEYS JA KOSTEUDENHALLINTA

Aluskatteet ja tuulensuojakankaat

21
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Aluskatteena kaltevissa kattorakenteissa; 
asennus vapaasti roikkuvaksi kattotuolien väliin

Yhdistettynä tuulensuoja-aluskatteena kaltevissa puuyläpohjissa; 
asennus lämmöneristealustalle

Käyttökohteet

THERMOVENT® 160 SEC
Tuotekoodi W1119

Erittäin tehokkaasti vesihöyryä läpäisevä 
verkkovahvistettu aluskate
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ULKOPUOLEN TIIVEYS JA KOSTEUDENHALLINTA /

Paino 160 g/m²

Paksuus 0,40 mm 

Rullakoko 1,5 x 50 m (75 m2)

Vesitiiveys W1

Paloluokka E

Vetolujuus MD/CD 420 N / 420 N

Venymä MD/CD 25 % / 20 %

Naulanvarren repäisylujuus MD/CD 390 N / 360 N

Kylmätaivutettavuus -20°C 

Diffuusiovastus (sd-arvo) Sd = 0,02 m

Lämmönkestävyysalue -40°C – +80°C 

Ominaisuudet

• Sadevesi- ja tuulitiivis

• Diffuusioavoin eli vesihöyryä läpäisevä

• Verkkovahvistus parantaa mekaanista kestävyyttä
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Aluskatteet ja tuulensuojakankaat / Thermovent® 160 SEC

Thermovent® 160 SEC on veden- ja tuulenpitävä diffuusioavoin 
aluskate kalteville vesikattorakenteille. Vahvarakenteinen 
verkkovahvistettu aluskate voidaan asentaa vapaasti roikkuvaksi 
tai lämmöneristealustalle. Thermovent 160 SEC varmistaa 
vesikaton tiiveyden sekä parantaa yläpohjarakenteen 
kosteusteknistä toimivuutta.



Paino 220 g/m²

Paksuus 0,80 mm 

Rullakoko 1,5 x 50 m (75 m2)

Vesitiiveys W1

Paloluokka E

Vetolujuus MD/CD 400 N / 250 N

Venymä MD/CD 25 % / 60 %

Naulanvarren repäisylujuus MD/CD 150 N / 160 N

Kylmätaivutettavuus -40°C 

Diffuusiovastus (sd-arvo) Sd = 0,09 m

Lämmönkestävyysalue -40°C – +150°C 

THERMOVENT® X-SEAL
Tuotekoodi W1129

Erittäin tehokkaasti vesihöyryä läpäisevä 
naulanreikätiivis tuulensuoja-aluskate
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Aluskatteet ja tuulensuojakankaat / Thermovent® X-Seal
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Naulanreikätiiveys 
tutkittu

Aluskatteena kaltevissa vesikattorakenteissa; asennus 
kiinteälle alustalle (esim. umpilaudoitus tai -levytys)

Tuulensuoja-aluskatteena kaltevissa puuyläpohjissa; asennus 
lämmöneristealustalle

Käyttökohteet

Tuulensuojana kaikissa puuyläpohjissa
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ULKOPUOLEN TIIVEYS JA KOSTEUDENHALLINTA /
Aluskatteet ja tuulensuojakankaat / Thermovent® X-Seal

Ominaisuudet

• Erikoispinnoitus – Paksu PES-tukirakenne –

Erinomainen kulutuskestävyys

• Sadevesi- ja tuulitiivis

• Diffuusioavoin eli vesihöyryä läpäisevä

• UV-stabiili, lämmönkestävyys + 150°C

• Liimaraidat reuna-alueilla

Thermovent® X-Seal on erikoispinnoitettu aluskate, joka 
soveltuu erityisesti haettaessa tavanomaista parempaa
tiiveyttä ja kestävyyttä – jo rakennusvaiheesta alkaen.

Tuotteen hengittävyys- ja tiiveysominaisuudet 
perustuvat paksulle polyesterihuoparungolle 
toteutettuun synteettiseen pinnoitteeseen, joka 
päästää vesihöyryn kuivumaan lävitseen, ollen samalla 
täysin vesi- ja ilmatiivis. Pinnoitteella on tiivistävä 
ominaisuus naulojen lävistyksille.



Paino 180 g/m²

Paksuus 0,40 mm 

Rullakoko 1,5 x 50 m (75 m2)

Vesitiiveys W1

Paloluokka B-s3, d0* 

Vetolujuus MD/CD 400 N / 230 N

Venymä MD/CD 30 % / 35 %

Naulanvarren repäisylujuus MD/CD 100 N / 120 N

Kylmätaivutettavuus -40°C 

Diffuusiovastus (sd-arvo) Sd = 0,05 m

Lämmönkestävyysalue -40°C – +150°C 

ULKOPUOLEN TIIVEYS JA KOSTEUDENHALLINTA

THERMOVENT® X-FACE FR
Tuotekoodi W1130

Erittäin tehokkaasti vesihöyryä läpäisevä UV-
stabiili tuulensuoja-aluskate (paloluokka B)

*Paloluokka B-s3,d0 , kun asennettuna A1- tai A2-s1, d0-luokan materiaalin pinnalle. 
Puupinnalle asennettuna paloluokaksi luetaan D-s3,d0
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ULKOPUOLEN TIIVEYS JA KOSTEUDENHALLINTA /
Aluskatteet ja tuulensuojakankaat / Thermovent® X-Face FR
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Tuulensuoja-sääsuojana ulkoseinissä, kun julkisivuverhouksen 
rakoväli on alle 30mm (myös osittain avoimet julkisivurakenteet)

Tuulensuoja-aluskatteena kaltevissa puuyläpohjissa

Käyttökohteet

Tuulensuojana kaikissa puuyläpohjissa

Kun vaatimuksena on vähäinen osallistuminen palamiseen
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ULKOPUOLEN TIIVEYS JA KOSTEUDENHALLINTA /
Aluskatteet ja tuulensuojakankaat / Thermovent® X-Face FR

Thermovent® X-Face FR on erikoispinnoitettu  
tuulensuojakangas varmistamaan rakennusvaipan 
kosteusteknisen toimivuuden ja tuulitiiveyden. 

Tuotteen hengittävyys- ja tiiveysominaisuudet 
perustuvat polyesterirungolle toteutettuun 
synteettiseen pinnoitteeseen, joka päästää vesihöyryn 
kuivumaan lävitseen, ollen samalla täysin vesi- ja 
ilmatiivis. 

Ominaisuudet

• Erikoispinnoitus – PES-tukirakenne –

Parempi kulutuskestävyys

• Sadevesi- ja tuulitiivis

• Diffuusioavoin eli vesihöyryä läpäisevä

• UV-stabiili, lämmönkestävyys + 150°C

• Paloluokka B-s3, d0

• Liimaraidat reuna-alueilla



Käyttökohteet

THERMOVENT® 90 FR
Tuotekoodit W1114 (1,5 m) | W1115 (2,6 m) | W1109 (3,0 m)

Erittäin tehokkaasti vesihöyryä läpäisevä kevyt 
B-s1, d0 -paloluokan tuulensuojakangas

Tuulensuoja-sääsuojana ulkoseinissä

Tuulensuojana puuyläpohjissa
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Paino 90 g/m²

Paksuus 0,40 mm 

Rullakoot 1,5 x 50 m (75 m2) | 2,6 x 50 m (130 m2) | 3,0 x 50 m (150 m2)

Vesitiiveys W1

Paloluokka B-s1, d0* 

Vetolujuus MD/CD 170 N / 140 N

Venymä MD/CD 50 % / 40 %

Naulanvarren repäisylujuus MD/CD 80 N / 90 N

Kylmätaivutettavuus -30°C 

Diffuusiovastus (sd-arvo) Sd = 0,02 m

Lämmönkestävyysalue -40°C – +100°C 

*Paloluokka B-s1,d0 , kun asennettuna A1- tai A2-s1, d0-luokan materiaalin pinnalle. 
Puupinnalle asennettuna paloluokaksi luetaan D-s1,d0 

Ominaisuudet

• Sadevesi- ja tuulitiivis

• Vesihöyryä läpäisevä

• Paloluokka B (s1, d0)

• Lämmönkestävyys + 100°C

• Leveydet 1,5m / 2,6m / 3,0m
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Aluskatteet ja tuulensuojakankaat / Thermovent® 90 FR
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Thermovent® 90 FR on vesihöyryä läpäisevä 
tuulensuojakangas, joka varmistaa rakennusvaipan 
kosteusteknisen toimivuuden ja tuulitiiveyden. 

Tuotteesta saatavilla olevat leveät versiot mahdollistavat 
asennustyön tehokkuuden ja laadukkaan lopputuloksen 
minimoimalla saumojen määrän tuulensuojapinnassa.



Paino 100 g/m²

Paksuus 0,40 mm 

Rullakoot 1,5 x 50 m (75 m2) | 2,6 x 50 m (130 m2) | 3,0 x 50 m (150 m2)

Vesitiiveys W1

Paloluokka E

Vetolujuus MD/CD 230 N / 220 N

Venymä MD/CD 60 % / 40 %

Naulanvarren repäisylujuus MD/CD 90 N / 100 N

Kylmätaivutettavuus -20°C 

Diffuusiovastus (sd-arvo) Sd = 0,02 m

Lämmönkestävyysalue -40°C – +100°C 

THERMOVENT® 100
Tuotekoodit W1104 (1,5 m) | W1107 (2,6 m) | W1112 (3,0 m)

Erittäin tehokkaasti vesihöyryä läpäisevä kevyt 
tuulensuojakangas

Ominaisuudet

• Sadevesi- ja tuulitiivis

• Vesihöyryä läpäisevä

• Lämmönkestävyys + 100°C

• Leveydet 1,5m / 2,6m / 3,0m
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ULKOPUOLEN TIIVEYS JA KOSTEUDENHALLINTA /
Aluskatteet ja tuulensuojakankaat / Thermovent® 100
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TRIMTARRA® ACTIVE
Kosteusälykäs liitosnauha

TrimTarra® Active on kosteusälykäs liitosnauha 
ikkuna- ja ovi- sekä muiden rakenneliittymien 
ilmatiiveyden ja kosteudenhallinnan 
parantamiseen rakennuksen sisä- ja ulkopuolella.

TrimTarra® Active – liitosnauhat ovat vesi- ja 
ilmatiiviitä, mutta vesihöyryn diffuusiovastuksen 
sd-arvo [m] mukautuu vesihöyryn osapaine-erojen 
ja ilman suhteellisen kosteuden mukana. Tämä 
tarkoittaa, että talvella kosteusälykäs liitosnauha 
estää sisäpuolisen vesihöyryn kulkeutumisen 
lävitseen, kun taas kesällä kosteusälykäs 
liitosnauha kuivattaa rakennetta mahdollistamalla 
kosteuden tasapainottumisen lävitseen
ympäristöönsä.

Kosteusälykäs liitosnauha soveltuu 
sisä- ja ulkokäyttöön

Ilma- ja vesitiivis

Voidaan tasoittaa / maalata päälle

Voimakas liimapinta soveltuu mm. 
puu-, betoni- ja metallirakenteille

Reunoilta leveämpi 2-osainen 
liimapinnan suojamuovi: helppo, 
tarkka ja nopea asentaa

TEIPIT, LIITOSNAUHAT JA TIIVISTEET / Teipit ja liitosnauhat / TrimTarra® Active
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Tuoteversiot Leveydet: 75mm (25/50), 100mm (50/50), 150mm (75/75)
PLUS-versio: 75mm (25/50), 100mm (50/50), 150mm (75/75)

Rullapituus 25m

Väri Valkoinen / Vaalean harmaa

Diffuusiovastus (sd-arvo) 0,48 m ≤ Sd ≤ 12,0 m

Vesitiiveys Vesitiivis

Ilmanläpäisevyys Ilmatiivis

Asennuslämpötila +5°C – +40°C (alk. -10°C mahdollinen)

Sisäilman päästöluokitus EMICODE® EC1 Plus

TRIMTARRA® ACTIVE

Sisä- ja ulkopuoliseen tiivistämiseen 
soveltuva kosteusälykäs liitosnauha, 
jossa tukirakenteena 
polyesterikuitukangas

Ikkunoiden ja ovien karmit sisä- ja ulkopuolella

Puu- ja metallirakenteet

Rakennuskalvot, muovit ja laminaatit

Tiiviit betoni-, harkko-, tiili- tasoitepinnat

Maalatut pinnat

Rakennuslevyt 

Myös muiden rakenneliittymien tiivistämiseen

Käyttökohteita
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Active 

Active Plus 

PLUS- versiossa on 
liimaraita myös teipin 
ulkokehällä. 
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Materiaali Pinnoitettu PES-
kuitukangas, akrylaattiliima

Mitat 0,45 mm x 60 mm x 25 m

Repäisylujuus 250 N//25mm

Lämmönkestävyys -30°C – +120°C 

TRIMTARRA® UV-PRO
Tuotekoodi A2108

Ulkokäyttöön soveltuva yleisliitosnauha, 
jonka tukirakenteena pinnoitettu        
PES-kuitukangas

Ominaisuudet
• Sadevesi- ja ilmatiivis
• Erittäin hyvä UV- ja lämmönkestävyys
• Ei kutistu 
• Läpäisee vesihöyryä

Materiaali Alumiini-PET, butyylimassa

Mitat 0,8 mm x 75 mm x 10 m

Vetolujuus 185 / 200 N/50mm

Paloluokka B-s1, d0

Lämmönkestävyys -30°C – +90°C 

BUTYLIT ALU FR
Tuotekoodi A2113

Alumiini-butyyli – liitosnauha rakenne-
ja talotekniseen tiivistämiseen
Ominaisuudet
• Vesi-, höyry- ja ilmatiivis
• Hyvä UV- ja lämmönkestävyys
• Ei kutistu 
• Paloturvallinen butyylinauha
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Materiaalikoostumus TPE / Alumiini / Butyyli / PE

Värivaihtoehdot Musta, Harmaa, Ruskea, Tiilenpunainen, Oksidinpunainen

Leveysvaihtoehdot 180 mm / 300 mm / 450 mm

Rullakoko 5 m

Paksuus 1,70 mm

Venymä MD/CD 30 / 25 %

Kylmätaivutettavuus +5 °C / +35 °C 

Lämmönkestävyys -30 °C / +80 °C 

UV-kestävyys Pysyvä

TEIPIT, LIITOSNAUHAT JA TIIVISTEET / Katon erikoistiivisteet / Ecowaflex 3D

ECOWAFLEX 3D

Ulkokäyttöön soveltuva alustan 
pinnan mukaan muotoiltavissa 
oleva erikoistiiviste tiilikatoille
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Ominaisuudet

• Vesitiivis, elastinen ja vahva materiaali

• UV-kestävä 

• Tiukasti kiinnittyvä ja tiivistävä butyylimassa koko pohjassa

• Metallinen tukikerros parantaa muotopysyvyyttä

Katon tiivistäminen

Sisä- ja ulkotaitteet, reuna-alueet

Ylösnostot

Kattotiilien paikkaaminen
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VARIOROLL THERMO

Tuulettuva harjatiiviste auttaa ehkäisemään roskien, tuiskulumen sekä 
veden päätymistä harjatuuletuskanavaan, sekä vesikatepinnan ja 
aluskatteen välisiin rakenteisiin

Estää roskien, tuiskulumen, veden ja hyönteisten päätymistä harjatuuletuskanavaan

Mahdollistaa tuulettumisen

Valmistettu kestävistä materiaaleista. Liimaraidat reunoilla kiinnitystä varten.
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Materiaalikoostumus Alumiini / PVC / Butyyli  (Kupari / PVC / Butyyli)

Värivaihtoehdot Musta, Ruskea, Tiilenpunainen, Kupari

Tuotekoot Värilliset: 300 mm x 5 m & 390 mm x 5 m, Kupari: 360 mm x 5 m

Avoin tuuletuspinta-ala 200 cm²/m

Lämmönkestävyys -40 °C / +90 °C

UV-kestävyys Hyvä

VARIOROLL THERMO

Tuulettuva harjatiiviste asennetaan 
harjatiilen tai -pellin alle, jolloin 
tiivisteen keskiosa asettuu harjapuun 
päälle ja keskiosan rei’itetyt 
reunakaistaleet kohdistuvat harjan 
tuuletuskanaviin mahdollistaen 
kattorakenteen tuulettuvuuden.

Vesikaton harjatuuletuskanava

Vesikaton ulkotaitteet

Käyttökohteet

Varioroll Thermo
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Materiaali Kupari / Butyylimassa

Pituus 5 m

Leveys 200 mm

Kuparin paksuus 0,17 mm

Venymä 12 %

ANTISAMMAL
Tuotekoodi W3125

Erityisesti tiilikatoille soveltuva 
kuparinauha ehkäisee sammaleen 
muodostumista

Ominaisuudet

• Kohokuvioitu kupariprofiili

• Asennusta helpottavat butyyliliimaraidat reunoilla

• Liuottaa sadeveden mukana katolle yhdisteitä, 

jotka heikentävät sammaleen kasvuolosuhteita

Materiaali PVC-Kupari

Mitat 360 mm x 5 m

Avoin tuuletuspinta-ala 200 cm²/m

Lämmönkestävyys -40 °C / +90 °C

UV-kestävyys Hyvä

VARIOROLL THERMO KUPARI
Tuotekoodi W3115

Kuparireunainen tuulettuva harjatiiviste 
ehkäisee myös sammaleen muodostumista

Ominaisuudet

• Estää roskien, tuiskulumen ja veden päätymistä 

harjatuuletuskanavaan

• Mahdollistaa tuulettumisen

• Ehkäisee sammaleen muodostumista
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Materiaali Plastiseksi modifioitu bitumi

Mitat 2 mm x 50 mm x 10 m

Paino 2,3 kg/m2

Lämmönkestävyys -40 °C / +80 °C

TARRABUTYL
Tuotekoodi A2117

Kaksipuolinen bitumi-/butyylipohjainen 
tiivistysnauha tuuletusriman ja aluskatteen 
väliseen tiivistämiseen

Ominaisuudet
• Erittäin elastinen 
• Vesitiivis

Materiaali PE-solumuovi

Mitat 3 mm x 60 mm x 30 m

Tiheys 30 kg/m³

Puristuvuus 20 %

Lämmönkestävyys -40 °C / +80 °C

NAIL-TARRA
Tuotekoodi A2138

Liimapintainen solumuovinauha 
tuuletusriman ja aluskatteen väliseen 
tiivistämiseen

Ominaisuudet
• Takaosan liimapinta auttaa asentamisessa
• Vesitiivis tuuletusriman liitos aluskatteen lävitse
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Materiaali EPDM

Leveydet 70 mm, 110 mm, 130 mm

Paksuus 0,80 mm

Rullakoko 20 m

Vetolujuus ≥ 140 N/ 50 mm

Lämmönkestävyys -30 °C / +120 °C

EPDM-tiivistenauha
Tuotekoodit A21571 (70 mm) | A21581 (110 mm) | A21591 (130 mm)

EPDM-kumista valmistettu tiivistenauha moniin käyttötarkoituksiin

Ominaisuudet
• Kulutuksenkestävä, vahva repäisylujuus
• Likaa ja vettä hylkivä, tuulenpitävä 
• UV-kestävä

Materiaali EPDM / liimapinta

Leveydet 70 mm, 110 mm

Paksuus 0,8 mm

Rullakoko 20 m

Vetolujuus ≥ 140 N/ 50 mm

Lämmönkestävyys -30 °C / +120 °C

TARRA-EPDM
Tuotekoodit A2157 (70 mm) | A2158 (110 mm) 

EPDM-kumista valmistettu 
liimapintainen tiivistenauha 
kulutuskestävyyttä vaativiin liitoksiin

Ominaisuudet
• Liimapinta helpottaa asennusta
• Kestää hyvin mekaanista kulutusta ja vedenpainetta
• Likaa ja vettä hylkivä, tuulenpitävä, UV-kestävä

TEIPIT, LIITOSNAUHAT JA TIIVISTEET / EPDM-kumitiivisteet
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Materiaali EPDM 60 ShA

Leveys 100 mm (jaettavissa 50/50)

Paksuus 4,80 mm

Rullakoko 25 m

Lämmönkestävyys -40 °C / +100 °C

EPDM PROF-60
Tuotekoodi A2151

Monikäyttöinen EPDM-kumista valmistettu 
tärinäeriste- ja tiivistenauha rakenteiden liitoksiin

Ominaisuudet
• Vaimentaa ääntä ja tärinää rakenteiden välillä 
• Tiivistää liitoksen
• Mahdollisuus jakaa kahteen osaan (50mm / 50mm)
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Materiaali EPDM 25 ShA

Rullakoko 25 m

UV-kestävyys Hyvä

EPDM P-tiiviste 3555
Tuotekoodi A2142

Monikäyttöinen EPDM-solukumista 
valmistettu välitiiviste rakenteiden liitoksiin

Ominaisuudet
• Parantaa saumarakenteen tiiveyttä
• Hyvä UV-kestävyys
• Soveltuu esivalmistukseen
• Saatavilla myös mini-versio P-2035 (20mm*35mm)



MUUT TARVIKKEET

Timberfinder Oy I Karjarannantie 18 I FI-28100 Pori – Finland I Ph.: +358 (0) 45 8087 770  

www.timberfinder.com I Mail: info@timberfinder.com

MUUT TARVIKKEET

Suojaverkot
Lintuesteet
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Materiaali Polypropeeni

Leveys 50 mm

Pakkauskoko 60 m

Verkon silmäkoko 2,2 x 2,5 mm, reikäala n.80 %

MUUT TARVIKKEET / Suojaverkot

MULTISCREEN PP
Tuotekoodi A3137

Musta hyönteisverkko tuuletusväleihin 
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Ominaisuudet

• Huomaamaton väri näkyville alttiisiin tuuletusrakoihin

• Taipuisa ja kevyt materiaali käsitellä ja asentaa

• Pakattu asennusta helpottavaan syöttöaukolliseen laatikkoon

46

Materiaali Alumiini

Tuoteleveydet 60 mm | 80 mm

Pakkauskoko 100 m

Verkon silmäkoko 2 x 2 mm, reikäala n.64 %

Esitaitoslinjat 10 mm ja 30 mm toisesta 
reunasta 

MULTISCREEN
Tuotekoodit A3131 (60 mm) | A3132 (80 mm) 

Suojaverkko mm. julkisivujen ja 
räystäiden tuuletusväleihin

Ominaisuudet

• Esipainetut taitoslinjat U- tai L-profiilille

• Alumiini on materiaalina pitkäikäinen ja ruostumaton 

• Pakattu asennusta helpottavaan syöttöaukolliseen laatikkoon



MUUT TARVIKKEET / Suojaverkot
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Materiaali Polykarbonaatti / RST-V2A

Pituus 50 cm

Korkeus 11,5 cm

Alkuperäinen leveys* n. 13 cm

Piikkien lukumäärä 50 kpl / 50 cm

MUUT TARVIKKEET / Lintuesteet

LINTUESTEPIIKIT
Tuotekoodi W3139

Lintujen laskeutumisen estävä 
profiilikisko ruostumattomilla piikeillä

Ominaisuudet
• Profiilissa valmiit esireiät kiinnitystä varten
• Tiheästi viiteen riviin asennetut piikit 
• Piikit ja kisko taivutettavissa

*Reunimmaisten piikkien kärkiväli alkuperäisessä asennossaan 
(piikkejä voi taivuttaa)

Materiaali Säänkestävä muovi

Pituus 5 m rulla

Harjasten pituus 55 mm

Kiinnitysreunan 
leveys

n. 28 mm

Väri Musta

LINTUESTE
Tuotekoodi W3138

Katon ja ulkoseinien tuuletusväleihin 
asennettava lintu- ja pienjyrsijäeste

Ominaisuudet
• Mahdollistaa rakenteen tuulettumisen
• Suojaa rakenteita pieneläimien vierailuilta
• Esireiät kiinnitystä varten
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Asiantunteva palvelu
- tarjoamme järkevimmän ratkaisun 
tarpeiden mukaisesti

Nopeat toimitukset
- tilaukset perille 1-2 työpäivässä

Tee avullamme paremmin, nopeammin ja 
edullisemmin
- uusia ratkaisuja uusiin vaatimuksiin
- vaihtoehtoja totuttuun tapaan

BOX 
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Jarno Naskali
Elementtitehtaat & Export

+358 50 3422363
Jarno.naskali@timberfinder.com

Antti Jokela
Muu Suomi

+358 45 1844142
antti.jokela@timberfinder.com

Tommi Koskinen
Pääkaupunkiseutu

+358 40 6473371
tommi.koskinen@timberfinder.com

Tekninen myynti:
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Pori
Toimisto ja varasto

Karjarannantie 18, 28100 Pori
Puh. +358 40 8087770

Helsinki
Toimisto

Höyläämötie 7, 00380 Helsinki
Puh. +358 40 6473371
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